
OEM CVT
Описание:

OEM  CVT –  трансмиссионное  масло  для  использования  в  автоматических  коробках  передач
вариаторного  типа.  Может  использоваться  в  вариаторах  как  с  клиноременным,  так  и  с  цепным
приводом.

OEM  CVT —  это  современнейшая  технология,  которая  обеспечивает  отличные  характеристики
трения металл/металл и стабильность коэффициента трения.  Неизменно хорошую работу коробки
передач  в  течение  всего  интервала  между  заменами.  Исключительные  характеристики  даже  при
низких температурах.  Наилучшая защита от износа для надежной эксплуатации и максимального
срока службы. Очень высокая устойчивость к старению и окислению.

Спецификации:
Audi/VW TL 52 180 (G 052 180)/TL 52 516 
(G052 516)
BMW EZL799/EZL799A/8322 0 136 376/8322 
0 429 154
Daihatsu Amix CVTF-DC/-DFE
Dodge/Jeep NS-2/CVTF+4/MOPAR CVT 4
Ford CVT23/CFT30/WSS-M2C933-A/
Motorcraft XT-7-QCFT/MERCON C
GM/SATURN DEX-CVT/CVTF I-Green2
Honda HMMF/HCF-2
Kia/Hyundai SP-CVT 1
Mazda CVTF 3320
MB CVT 28/236.20
Mini EZL799/EZL799A/ZF CVT V1
Mitsubishi Dia Queen CVT Fluid J1/J4/SP-III
Nissan NS-1/-2/-3
Punch EZL 799/EZL 799A
Renault ELFMATIC
Toyota/Lexus CVT TC/FE
Subaru NS-2/Lineatronic CVTF/i-
CVTF/K0425Y 0710/
CV-30/e-CVTF
Suzuki CVTF 3320/TC/NS-2/CVTF Green-1/-2

Особенности:
• стойкость к окислению 

• плавное переключение передач

• разработано специально для коробок передач 

вариаторного типа

• фрикционная стабильность

• температурная стабильность

Упаковка: 20L, 60L, 208L

Средние     характеристики:
OEM

SPECIFICATIONS UNIT TEST CVT

 Плотность при 15°C кг/м³  DIN EN ISO 12185 830 ÷ 860

 Вязкость при 40°C мм²/с  DIN 51562-1 31,2 ÷ 35,4

 Вязкость при 100°C мм²/с  DIN 51562-1 6,5 ÷ 8,1

 t. вспышки °C  DIN ISO 2592 Не ниже 208

 t. застывания °C  DIN ISO 3016 Не выше -41

 Индекс вязкости  DIN ISO 2909 Минимальный 190

Данные характеристики являются типичными для продукта. При использовании соблюдайте инструкцию по эксплуатации.
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